
VEKS Gasmotor
Status efter et års drift

VEKS Forum 2017



Tekniske data:
Jenbacher Gasmotor JMS 620 GS





Data for drift på biogas:
• Indfyret effekt: 7,05 MW
• Elydelse: 3,05 MW
• Termisk effekt: 3,7 MW
Hvilket giver en teoretisk virkningsgrad på 95%

Biogas:
• Brændværdi:  0,02 GJ/Nm3

• Metanindhold:  53-55 %





Udfordringer:
• For højt kølevandstryk
• Tilkoksede forkammerventiler
• Støjproblemer
• Brand primo 2016



For højt kølevandstryk
• Røggas i kølevand
• Utætte topstykker – ventiler blev trykket op i 

topstykket
• Garantisag – Alle 20 topstykker udskiftet 

ultimo 2016 (80.000,- stk)



Forkammerventiler
• Tilkoksede forkammerventiler pga. for dårlig 

rensning af biogassen
• Renses for hver 1.000 timer (500)
• Problemet er løst



Støjproblemer
• Resonans ved bypass af LT veksler
• Naboklager
• Resonansdæmper i lyddæmper (82,5 Hz)



Brand
• Rødglødende lyddæmper pga. bypass af 

biogas under opstart og andre uheldige 
hændelser

• Forkert brandsikring i etageadskillelse
• Ny lyddæmper
• Problem løst



Drift i 2016
Gasforbrug 9.191.877 Nm3 / 177.905 GJ

(189.607 GJ)

Elproduktion 20.399.077 kWh (22.581.000)

Varmeproduktion 87.740 GJ (91.251)

Driftstimer 7.479 timer (8.064)

Oppetid (OEE) 92% (85% af året)

Opnået virkningsgrad 91%

Er det meget eller lidt? Godt eller skidt?



Drift i 2016
• Varmeproduktion = 89.293 GJ
• Sammenligning:

KKV = 1.358.238 GJ
Spidslast i VEKS = 128.799 GJ
VEKS salg til selskaber = 8.767.078 GJ

• Set i lyset af udfordringerne på motoren må 
driften siges at have været tilfredsstillende



Drift januar – april 2017
Gasforbrug 3.298.534 Nm3 / 64.533 GJ

(2.287.507 Nm3 / 43.781 GJ)

Elproduktion 7.521.671 kWh (6.100.662)

Varmeproduktion 31.765 GJ (22.926)

Driftstimer 2.524 timer (2.137)

Oppetid (OEE) 90% (74)

Opnået virkningsgrad 92% (91)

En tydelig forbedring af driften i 2017 
(håber vi)!



Spørgsmål eller mere info?


